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I.
Charakteristika

Nebezpecné latky jsou nebezpecné chemické latky nebo nebezpecné chemické smési
majici jednu nebo vice nebezpeénych vlastnosti', bojové chemické latky” rizikové
a vysoce rizikové biologické agens a toxiny” a radioaktivni latky.

Za havarii nebezpecné latky je povazovana mimotadna udalost, kdy se nebezpecna latka
ocitla mimo kontrolu v takovém mnozstvi, které ohrozuje Zivoty a zdravi osob, zvifat a
zivotni prostiedi a je nutné provadét zachranné a likvidacni prace.

Mimo kontrolu se nebezpecna latka mlze dostat unikem z oballi, nddob nebo zafizeni.
Nebezpecné latky se mohou vyskytovat zejména tam, kde se vyrabi, zpracovavaji,
skladuji nebo pfi jejich preprave.

Charakteristickymi znaky, které vypovidaji na misté zasahu o ptitomnosti nebezpecnych

latek, jsou:

a) oznaceni prepravniho prostfedku nebo obalu vystraznymi symboly nebezpec¢nosti,
vystraznymi tabulkami, bezpecnostnimi znackami, popt. dal$im identifikacnim nebo
manipula¢nim oznacenim,

b) technologickd zatfizeni (oteviené technologické provozy, skladovaci prostory apod.),

¢) zdravotni obtize osob pfitomnych na mist¢ mimotradné udalosti bez zjevné jiné pficiny
(podrazdéni o¢i, sliznic nebo kiize, poruchy dychéni a vnimani),

d) zména barvy nebo odumirani vegetace, uhyn drobnych zivocichti v blizkém okruhu
havarie,

e) zvlastni privodni jevy pfi hofeni a rozvoji pozaru, napt. neobvykla barva plamene,
koute, zapach, ale také vybuchy, Zihavé plameny a spontanni hofeni, rychlé Sifeni
pozaru, a to i po nehotlavych materidlech,

f) v misté se tvofi mlha, ,,vIini se vzduch®, je slySet sykot unikajiciho plynu nebo praskot
konstrukci,

g) pritomnost zvlastnich oball, sklenénych nadob, tlakovych ldhvi nebo mohutnych
1zolaci na naddobach.

' Napt. zékon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakoni
(chemicky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi. Vyhlaska ¢. 64/1987 Sb., o Evropské dohodé€ o mezinarodni
silni¢ni piepravé nebezpeénych véci (ADR), ve znéni pozde€jSich predpisi. Natizeni 1272/2008/ES, o
klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési, ve znéni pozdé&jsich predpist.

? Z&kon &. 19/1997 Sb., o nékterych opatienich souvisejicich se zikazem chemickych zbrani, ve znéni pozdgjsich
predpist.

? Napt. vyhlaska ¢. 474/2002 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 281/2002 Sb., o nékterych opatienich souvisejicich
se zakazem bakteriologickych (biologickych) a toxinovych zbrani a o zmén¢ zivnostenského zakona.
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5) Zasahy s ptitomnosti nebezpecnych latek jsou charakterizovany:
a) potfebou nasazeni specidlnich prostfedkii pro praci snebezpecnymi latkami
a specialnich hasiv,
b) potiebou zapojeni specidlnich sil a dalSich slozek IZS, spolupraci s institucemi
a organy vetejné spravy, odborniky a piivodcem havarie,
c) zejména nebezpecim vybuchu, nebezpecim intoxikace, nebezpecim poleptani,
nebezpecim ionizujiciho zareni a nebezpecim infekce.

1I.
Ukoly a postup &innosti

6) Ukolem jednotek pifi havarii nebezpeénych latek jsou cinnosti vedouci ke snizeni
bezprosttednich rizik a omezeni rozsahu havarie s cilem stabilizovat situaci.

7) Ukoly a postup ¢innosti jednotky zavisi na vybaveni jednotky ochrannymi prostfedky
a dalsimi prostiedky pro praci s nebezpe¢nymi latkami a pieduréenosti jednotky*. Cinnost
jednotky musi byt co nejvice bezpecnd pro jednotku a jeji ¢innosti nesmi byt vyvolana
neunosna rizika pro okoli.

8) V dobé¢ piijezdu na misto zasahu prvni jednotka postupuje podle téchto zasad:
a) priblizovat se k mistu havérie zpravidla po sméru vétru a smér vétru neustile
kontrolovat,
b) nezajizdét do bezprostiedni blizkosti mista mimotadné udalosti,
¢) zjistovat pritomnost nebezpecnych latek (plyny, pary, ionizujici zafeni apod.)

9) Ukolem kazdé jednotky pii havarii s nebezpecnou latkou jsou tzv. prvoiada opatfeni:
a) pruzkumem zjistit, zda jde skutecné o havarii s nebezpecnou latkou,
b) provést opatfeni k zachran€ osob a zvifat a uzavfit mista havarie,
c) zajistit privolani pomoci, v¢etné jednotek predurenych pro zisahy na havarie
s nebezpecnou latkou a opérného bodu s rozsitenou detekci.

10) Jednotka pieduréend pro zasahy na havarie s nebezpecnymi latkami dale provadi ¢innosti
vedouci k:
a) sniZeni bezprostfednich rizik,
b) omezeni rozsahu havarie,
¢) spolupraci s dalsimi slozkami IZS pfi vySetfeni a zdokumentovani udalosti.

11) Dokud se nezjisti, o jakou nebezpecnou latku se jednd, musi byt opatfeni jednotky

v nasledujicim sledu:

a) s ohledem na smér vétru zajistit dostateCny odstup od mista havarie (dostatecny odstup
od mista havarie je zpravidla 100 m),

b) uzavtit misto havarie, vytycit nebezpecnou (popt. bezpecnostni) a vnéjsi zonu,

¢) urcit mista tiniku, nalezu nebo vyskytu nebezpecné latky,

d) vyloucit iniciacni zdroje,

e) nasadit na prizkum a praci v nebezpecné zoné co nejmensi pocet hasicl, pracovat
v nejvyssim stupni ochrany a ptipravit zjednodusenou nebo zékladni dekontaminaci,

f) jistit hasice v nebezpecné, popr. bezpecnostni zoné,

g) pripravit hasebni prostfedky pro pozarni zasah (trojndsobnd pozarni ochrana — voda,
pena, prasek),

h) pokud je to mozné zabranit dalSimu Gniku nebo rozsifovani nebezpecné latky,

* Pilohy ¢. 18 a 19 pokyn generélniho feditele HZS CR ¢. 6/2017, kterym se vydava Rad chemické sluzby HZS
CR.
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i) pokusit se identifikovat® nebezpenou latku, opatiit informace o jejim nebezpeéi (neni-
li schopna jednotka dostupnymi detekénimi prosttedky nebo analyzatory identifikovat
chemickou latku, nebo pii nebezpeci z prodleni provede jednotka odbér vzorku, ktery
predd pfislusnému opé€rnému bodu s rozsitenou detekci, popf. tento bod povola
k zasahu),

J) pokud je to mozné, provést opatfeni na zachyceni, popf. odstranéni nebezpecné latky,
¢1 dekontaminaci zdroje nebezpecné latky,

k) pribézné hodnotit situaci.

12) Cilem prizkumu je identifikace nebezpeci, stanoveni cili jednotce a vyhodnoceni
vhodného postupu pro dosazeni téchto cilii. Pii rozhodovani o postupu a stanoveni cilii
musi velitel zdsahu posoudit zejména:

a) druh havarie (samovolny unik, pozar, vyron plynt, dopravni nehoda atd.),

b) charakter nebezpeci latky,

¢) mozné mnozstvi jiz uniklé nebezpecné latky a mnozstvi nebezpecné latky, kterd svym
unikem hrozi,

d) velikost zasazené plochy,

e) skupenstvi a moznosti jejich zmény,

f) rizika vyplyvajici z nebezpecné latky,

g) moznost Sifeni nebezpecné latky, smér vétru a vyvoj pocasi,

h) konfiguraci terénu a hustotu osidleni,

1) ohrozeni povrchovych nebo podzemnich vod,

j) zdroje iniciace a moznost vybuchu,

k) rychlost uniku nebezpecné latky a rychlost jejiho Sifeni,

1) moznosti k zastaveni nebo omezeni tniku a rozsifovani nebezpecné latky,

m) dobu pobytu zasahujicich osob s ohledem na nepfekroceni referencnich rovni pro
radiaéni zasah,

n) stanoveni koncentra¢nich limitt chemické latky pro zavedeni rezimovych opatieni.

13) Pti zdsahu na havarii nebezpecné latky je mimo obvyklych tkola velitele zdsahu dale
tieba:

a) prijezd sil a prostfedkll organizovat z navétrné strany s ohledem na moznost Sifeni
nebezpecnych latek,

b) pfirozmistovani a nasazovani sil a prostfedkil pocitat s tim, ze situace se miiZe rychle
a neocekavan¢ zmenit; ustavit techniku pokud mozno tak, aby v pfipadé nahlé zmény
(smér vétru, masivni vyron NL, vybuch, pozir apod.) bylo mozné rychle opustit
zasazenou oblast (napf. zadnim ¢elem vozidla k nebezpecné zon¢),

c) zohlednit specifika taktiky zé4sahu sohledem na rizika vyplyvajici z ptitomné
nebezpecné latky a podminek na misté zasahu,

d) vyuzivat pro identifikaci u¢inkli nebezpecné latky dostupné informacni zdroje na
misté zadsahu a databaze nebezpecnych latek,

e) vyzadovat sou€innost vécné pfislusnych organli majicich piisobnost v rozhodovani
a plnéni povinnosti u pravnické a podnikajici fyzické osoby, u které doslo k havarii
(ptvodce havarie) podle zvlastniho piedpisu °,

f) vyzadovat soucinnost pravnickych a fyzickych osob, které vlastni specidlni prostiedky
pro zasah, a sou¢innost ostatnich slozek 1ZS,

> § 24 zakona & 239/2000 Sb., o integrovaném zichranném systému a o zméné n&kterych zékond, ve znéni
pozdé¢jsich predpist.
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g) rozdélit misto zdsahu na zdény s charakteristickym nebezpecim, které organizacné
zajisti bezpecnost sil a prosttedkl a jejich minimdlni kontaminaci. Jde minimalné
0 vytvoreni:

1) nebezpecné zoény (pfip. bezpecnostni zony v piipadé nebezpeci ionizujiciho
zdreni),
i1) vnéjsi zény a v ni
- tylového prostoru,
- nastupniho prostoru,
- dekontaminacniho prostoru.

h) stanovit rezim préace a zptisob ochrany zasahujicich,

i) sledovat okoli mista Uniku pfipadné i1 vyuzit software pro modelovani Sifeni
nebezpecnych plyni a par v ovzdusi,

j) vyuzit ziskané informace do névrhi opatfeni k ochrané obyvatelstva,

k) provést dekontaminaci zasahujicich osob, popt. obyvatelstva,

1) posoudit nutnost pribézné informovat obyvatele o situaci v misté zasahu (vcetné
prostoru ptredpoklddanych G¢inkd mimotadné udalosti) a predejit tak mozné panice,
v€as pifijmout potfebna preventivni opatfeni nebo rezimova opatieni, vyrozumeét
obyvatele, pfisluSné instituce a organy vetejné spravy, posoudit nutnost evakuace
obyvatelstva nebo jiné ochrany,

m) posoudit nutnost informovat podniky nebo instituce, které mohou byt doteny ucinky
mimofadné udalosti (zpracovani vody, nasavani vzduchu do objektti apod.),

n) provést progndzu dalSiho vyvoje havérie s ohledem na moznost dal$iho gradovéni.

I11.
Ocekavané zvlastnosti

14) Pii zéasahu s pritomnosti nebezpecnych latek je nutné pocitat s nasledujicimi

komplikacemi:

a) nedostatek sil a prostiedkli nebo jejich chybny odhad,

b) jedna nebezpecna latka mize mit i nékolik nebezpecnych vlastnosti,

¢) rozdil mezi oznacenim nebezpecné latky a skute¢né ptitomnou nebezpecnou latkou,

d) nelze spolehlivé urcit mnozstvi uniklé nebezpecné latky,

e) nahlad zména situace v dusledku reakce nebezpecné latky,

f) vzédjemna reakce latek,

g) nadhla zména meteorologické situace,

h) nepiiznivy vliv klimatickych podminek na Sifeni latek,

1) rychlé Sifeni plynnych latek v ovzdusi,

j) nebezpecnou latku neni mozné identifikovat,

k) nedisciplinovanost obyvatelstva pii stanoveni rezimovych opatfeni, podcenéni
nebezpeci,

1) podcenéni nebezpe¢i od spolupracujicich slozek IZS a nerespektovani organizace
mista zadsahu véetné nebezpecné zony,

m) chovani nebezpecné latky nemusi byt totozné s deklarovanymi vlastnostmi (vliv
mistnich podminek, koncentrace apod.),

n) nelze zamezit iniku nebezpecnych latek nebo odstavit technologie,

0) skryté a té¢zko pozorovatelné Sifeni nebezpecné latky,

p) nebezpecné vlastnosti nebezpecné latky se mohou projevit s urcitym zpozdénim nebo i
na nepfedpokladdaném miste,

q) nebezpecna latka s nejvyssi koncentraci nebo vyraznymi varovnymi znaky (napf.
zapach) nemusi byt nejnebezpecnéjsi latkou.

BR — ML &. 1/L str. 4

L



BR — ML & 1/L str. 5



