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1.
Charakteristika

1) Piesun vozidly se vyuZiva pfi vyslani sil a prostiedki jednotek nebo odfadii' nad ramec
poplachového planu. Nékteré zasady z tohoto metodického listu mohou byt vyuzity pii
jizde k zasahu na velkou vzdalenost, pfi¢emz se pfimefené dodrzuji pravidla pti doprave
na misto zdasahu.

II.
Ukoly a postup &innosti

2) Ten, kdo rozhodne o vyslani jednotek nebo odfadu (dale jen ,,vysilajici)

a) urci ucel nasazeni jednotek nebo druh odfadu (dale jen ,,jednotka*), predpoklddanou
dobu a cilové misto nasazenti,

b) urci misto soustfedéni jednotky, cilové misto pfesunu a kontaktni osobu (volaci znak,
telefon) a misto, kde dojde k ptevzeti jednotky,

c) ur¢i pocet a druh vozidel jednotky poskytnutych jednotlivymi hasi¢skymi
zachrannymi sbory kraju (dale jen ,,HZS kraja®),

d) urci velitele jednotky (dale jen ,,velitel), pfipadné HZS kraje, ktery poskytne velitele,

e) urc¢i pocet fidict a strojnikli na jednotliva vozidla tak, aby pii pfedpokladané délce
pfepravy nebyly piekroceny maximdlni doby jizdy a byly zajiStény bezpecnostni
prestavky,

f) stanovi trasu s ohledem na druh vozidel a moznosti ptepravy (sjizdnost a uzavirky
komunikaci, meteorologické podminky, hmotnost a vyska vozidel apod.),

g) urci pravidla pro komunikaci s jednotkou pfi pfesunu, napt. pfid€li otevieny volaci
znak jednotce pro ptfesun, stanovi kontrolni mista pro prijezd na trase,

h) vyzaduje v piipadé potieby spolupraci HZS kraje a Policie CR pfi prijjezdu slozitymi
useky (uzavirky, mésta),

1) zajisti ve spolupraci s dot¢enymi HZS krajii materialni podminky pro pfesun, zejména
pohonné hmoty, ndhradni dily a dalsi vybaveni (napf. snéhové fetézy),

j) zvlastni podminky pro piesun (odlehéeni vozi, Gprava vybaveni apod.).

3) HZS kraje, ktery sestavuje a vysila jednotku:
a) urci vozidla a vybaveni jednotky s ohledem na jeji nasazeni v cilovém misté (pohonné
hmoty, provozni zéloha finan¢nich prostiedktl, potraviny, nahradni dily),
b) urci velitele jednotky nebo velitele své ¢asti jednotky,
c) vysle sily a prostfedky urc¢ené do jednotky na misto soustfedéni jednotky,
d) zabezpecuje stfidani sil a prostiedkd.

' § 4 odst. 3 vyhlasky &. 247/2001 Sb. o organizaci a ¢innosti jednotek pozarni ochrany, ve znéni pozdéjsich
predpisi.
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4) Velitel jednotky:
a) zkontroluje sily a prostfedky jednotky na misté soustfedéni,
b) pouci jemu podiizené velitele nebo vedouct, ptipadné i strojniky a fidice o

5)

6)

e)

i)

Vi)
vii)

trase presunu, zastdvkach vcetn€ ostrahy vozidel v odstavnych mistech
a doplnéni PHM, o misté sefazeni kolony po prijezdu slozitymi useky,
rychlosti jizdy s ohledem na nejpomalejsi vozidlo,

potadi vozidel - prvni vozidlo velitele jednotky; posledni vozidlo musi byt
schopno u¢inné pomoci pii poruse, piip. nechodé¢ a mit spojeni s velitelem
jednotky,

rozestupech — pokud se nevyuzije pravo vozidla s pradvem prednosti jizdy musi
rozestupy umoznovat bezpeéné piedjeti jednotlivych vozidel kolony,

spojeni v kolon¢€ - na kandlu I (celostatni soucinnostni); co nejvetsi mnozstvi
vozidel nebo alespon prvni a posledni vozidlo v kolon¢ a velitel stanovi signaly
pro presun. Velitel jednotky musi byt vybaven mobilnim telefonem (pokud
mozno krizovym),

¢innosti pii poruse, nehod€ a roztrZeni kolony vozidel,

oc¢ekavanych zvlastnostech,

zabezpecuje ukoly strojni sluzby zejména opravy, udrzbu a akceschopnost vozidel
jednotky pii pfepravé, napf. kontrolu stavu PHM a zajiStuje jeho doplnéni
- u Cerpacich stanic (nejlépe platebni karta), z vlastnich zdroji (doprovodna cisterna),
odpovida za dodrzeni trasy ptfesunu, dodrzeni bezpe€nostnich piestavek v jizde, za
spojeni s jednotlivymi HZS kraje na trase pfesunu nebo jind kontrolni mista pro
prijezd na trase,

informuje vysilajiciho o poruse nebo nehod¢ vozidla, zméné trasy a dalSich diilezitych
skute¢nostech ovliviiujicich splnéni ukolu presunu.

Ridi¢ a strojnik:

a) odpovida za bezpecnost jizdy a dodrzeni pokyntli pro presun upravujici jizdu vozidel
(rychlost jizdy, vzdalenost mezi vozidly, pouziti stanoveného osvétleni apod.) piicemz
poradi vozidel je bez povoleni velitele jednotky neménné,

b) je povinen kazdou indispozici, kterd snizuje schopnost k fizeni vozidla, okamzité
nahlasit bezprostfedné nadiizenému veliteli.

I11.

Ocekavané zvlastnosti

Pti prepraveé je nutno pocitat s nasledujicimi komplikacemi

a) prijezd slozitymi useky (uzavirky, prijezdy mésty), dojde k roztrzeni kolony - je tieba
piredem urcit za kazdym takovym tisekem misto na nové sefazeni,

b) zména meteorologickych podminek,

¢) vynucena zmena trasy.
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